Teabepédeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu

Teabepdeva nimetus: Tallinna Mesinike Seltsi teabepadev

Koht ja aeg: Ehitajate tee 5 (TTU Energeetikamaja) VII-323, Tallinnas,
12.02.2019.a.

Lektor: Valmar Lutsar, lektorileping nr PR-15-A.3-40

Kokkuvote teemal: Laiendamised erinevates tarutiiiipides. Miiligiperede
ettevalmistamine.

Mesilaspere laiendamise erinevad meetodid / I variant

Talv | laiendus \Vore Il laiendus Il laiendus

. F j F F

Talv - mesilaspere talvitub kahel farrar korpusel.
I laiendus - esimesel laiendusel lisatakse uus puhas korpus alumiseks, milles on
Ulesehitatud karjed. Kui jargmisel klilastusel on mesilased votnud uue korpuse
kasutusele ning ema on seal kdainud munemas, lisatakse emalahutusvore.
IT laiendus - ennem uue korpuse lisamist kontrollitakse vOre peal olevast korpusest ase-
emakupud, seejarel lisatakse uuskorpus, milles on naiteks 5 Ulesehitatut karge ja 5
karjepOdhjaga raami, mis asetatakse emalahutusvore peale.
ITI laiendus - laiendus toimub emalahutusvore peale, vajadusel voib lisada kaks korpust
korraga, naiteks Uiks korpus Ulesehitatud kargi ning ks korpus karjepohjadega.
Miinused : 1. Ema leidmine kolmest korpusest on keerukas

2. Valja vahetatakse ainult Uks talvitunud korpus koos kargedega
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IT variant

Talv | laiendus + Il laiendus Il laiendus

vore

F F

F F F

Talv — mesilaspere talvitub kahel farrar korpusel

I laiendus — uus korpus Ulesehitatud kargedega lisatakse alumiseks, ema ositakse Ules ja
lisatakse emalahutusvore. Ema jaab kahte alumisse korpusesse.

IT laiendus - vore peal olevast korpusest kontrollitakse ase-emakupud, mis
eemaldatakse. Ema otsitakse Ules, uus korpus lisatakse kdige alumiseks.

IIT laiendus - vore pealt kontrollitakse ase - emakupud, uus laiendus toimub vore
peale, Uks kuni kaks korpust, soovitatavalt karjepohjadega.

Edasised laiendused toimuvad vore peale.

Plussid: 1. Talvitunud korpused vahetatakse valja

Miinused: 1. Ema peab otsima mitu korda

III variant

Talv | laiendus + Il laiendus Il laiendus

- F
F —F

F F

vore

F F F

Talv — mesilaspere talvitub kahel farrar korpusel

I laiendus - - uus korpus ulesehitatud kargedega lisatakse alumiseks, ema ositakse Ules
ja lisatakse emalahutusvore. Ema jaab kahte alumisse korpusesse.
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IT laiendus - vore pealt kontrollitakse ase-emakupud, vore alt otsitakse ema lles, uus
korpus asetatakse teiseks, eelmisel korral antud korpuse peale (5Uk + 5 kp), seejarel
emalahutusvore ning kaks talvepesas olnud korpust.

III laiendus - kontrollitakse ase-emakupud vore pealt, vore alt kontrollitakse
stlemikuppe, laiendus toimub emalahutusvore peale, (ks kuni kaks korpust.

IV variant

Talv | laiendus + Il laiendus Il laiendus

vore

. F F
F F F

Talv — mesilaspere talvitub kahel farrar korpusel
I laiendus — ema otsitakse Ules ja pannakse koos lahtise haudmekarjega alumisse uude
korpusesse, kus on Ulesehitatud karjed, lisatakse vore, vore peale tulevad mdlemad
talvepesas olnud korpused.
IT laiendus - vore pealt kontrollitakse ase-emakupud, laiendatakse ainult
karjepohjadega, korpus asetatakse teiseks, eelmisel korral antud esimese korpuse peale.
ITI laiendus - emalahutusvore peale asetatakse Uiks kuni kaks korpust
Plussid: 1. Ema peab otsima Uhe korra

2. Molemad talvepesas olnud korpused vahetatakse valja.

Langstroth
I variant

Talv I laiendus + Il laiendus Il laiendus

vore

- L L L
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Talv — mesilaspere talvitub Uhel langstroth korpusel.

I laiendus — Esimene laiendus tehakse Ulesehitatud kdrgedega. Mesilasema otsitakse
Ules ning asetatakse Uihe lahtise vOi sega haudmekarjega uude korpusesse, kahe
korpuse vahele pannakse emalahutusvore.

7-9 pdeva parast kontrollida pealmisest korpusest ase-emakuppe.

IT laiendus - Kolmas korpus pannakse kahe eelmise korpuse vahele, emalahutusvore
peale. Laiendamisel kasutada kas sisteemi 5 Uk+5kp voi 10 kp

III laiendus - Laiendus toimub emalahutusvore peale.

IT variant

Talv | laiendus Il laiendus Il laiendus

vore

I L

Talv — mesilaspere talvitub thel langstroth korpusel

I laiendus - Esimene laiendus toimub Ullesehitatud kargedega, emalahutusvoret ei lisata,
mesilastel lastakse vabalt , vastavalt arengule uus korpus kasutusele votta. Kui ema on
lilkunud alla munema, voib lisada emalahutusvore.

IT laiendus - Kui ema vahepeal Ulles otsitud ei ole ning vore pole lisatud, siis tuleb seda
nldd teha. Ema pannakse alumisse korpusesse, kui ta seal munemas ei ole kainud,
lisatakse ka Uks haudmekarg alumisse korpusesse. Uus korpus 5uk+5kp (naiteks) . Kui
emalahutusvoret ei olnud, siis peaks siia korpusesse tostma 1-2 lahtise haudmega kéarge
(keskele)

III laiendus - Uus korpus emalahutusvore peale, naiteks 10 kp
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ITII variant

Talv I laiendus vore Il laiendus Il laiendus

~ BN BE

Talv — Mesilaspere talvitub thel langstroth korpusel

I laiendus - Uus korpus lisatakse talvitunud korpuse peale, korpuses voiksid olla
peamiselt Ulesehitatud karjed.

Kui mesilasema on tulnud lGlemisse korpusesse munema, tostetakse uus lisatud korpus
alumiseks, ema otsitakse Ules ning pannakse alumisse korpusesse, kahe korpuse vahele
asetatakse emalahutusvore.

7-9 paeva parast kontrollitakse Ulemisest korpusest ase-emakupud.

IT laiendus - Kui talvitunud korpusest ei ole haue koorunud, lisatakse uus korpus
kolmandaks kdige peale.

III laiendus - Uus korpus lisatakse emalahutusvore peale.

NB! II laienduse joonisel on markimata emalahutusvore!

IV variant

Talv | laiendus vore Il laiendus Il laiendus

L L

Il B I = =
Talv — mesilaspere talvitub Ghel langstroth korpusel

I laiendus - esimene laiendus tehakse peamiselt llesehitatud kargedega, uus korpus
asetatakse talvepesas olnud korpuse peale.

Kui ema on tulnud Ullemisse korpusesse munema, lisatakse emalahutusvore.

IT laiendus - uus korpus asetatakse talvitunud korpuse peale, kui alumises korpuses pole
veel kdik haue koorunud, tostetakse uude korpusesse ka (ks haudmekérg keskele. Kui
Ulemisse korpusesse on toodud mett, siis seda vOib tdsta uude korpusesse, samas anda

Ulemisse korpusesse moni tihi karg, et emal oleks munemiseks ruumi.
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ITI laiendus - uus korpus asetatakse kolmandaks, emalahutusvore alla. Sinna tostetakse
ka vajadusel lUlemisest pesakorpusest meekargi.

V variant
Mesi+
Talv | laiendus Il laiendus il laiendus laiendus
3F

o -

- 2L 1L 1L 1L

Talv — mesilaspere talvitub Ghel korpusel

I laiendus - uus korpus asetatakse alumiseks, ema tostetakse (ihe haudmekarjega uude
korpusesse, kahe korpuse vahele pannakse emalahutusvore.

7-9 padeva parast kontrollitakse ase-emakupud

IT laiendus - laiendatakse emalahutusvore peale, laiendus toimub farrar korpusega.

III laiendus - laiendatakse emalahutusvore peale, laiendus toimub farrar korpusega.
IV laiendus - eemaldatakse talvepesas olnud korpus, milles on kaanetatud meekarjed.
Vore peale tehakse laiendus kahe farrar korpusega.

Lamavtaru

M

Lamavtarus pannakse mesilaspere talvituma dldjuhul 5 - 10 karjel.
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Laiendused toimuvad kilgedele, kattekdargede ja haudmekargede vahele. Esimesed
laiendused tehakse Ulesehitatud kargedega, seejarel lisatakse ka karjepdhjaga raame.

Laiendamisel liiguvad talvepesas olnud karjed lennuavast kaugemale, uued lisatud
karjed jaavad lennuava poolsesse ossa. Lisatakse emalahutusvore, talvepesas olnud
karjed eraldatakse uutest, ema jaab lennuava poolsesse ossa, kus on uued karjed.

Magasin Matt

Talvepesas olnud kdrgede peale lisatakse magasin karjepdhjadega. Pesaruumi
kontrollitakse 7-9 paeva tagant.
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Matt

MS S S

Kui mesi on voetud, alustatakse tdiendsédtmisega. S66tmise ajal peab jalgima, et teiste
mesilasperede mesilased ei padseks sdddasiirupile Iigi*
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